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Uvod
Prunik dvou valcu, dvou kuzell nebo valce a kuzele bychom mohli v

podstaté resit stejnym zpusobem jako prunik dvou hranatych téles.

Zvolili bychom si dostateCny pocet povrchovych primek na obou
télesech a vySetfovali bychom pruseciky povrchovych pfimek
jednoho telesa s druhym a naopak.

Tento zpusob by v3ak byl necitelny a pracny.

K sestrojovani pruniku oblych téles pouzivame vhodné zvolené
pomocne plochy. V nékterych pripadech volime za pomocné
plochy roviny, v jinych muzeme volit pomocné kulové plochy.

Velice dulezita je poloha os (resp. poloha podstav) obou vySetfovanych

téles.
Nejjednodussi je pfipad, kdy se jedna o dvé rotacni telesa se .
spole¢nou osou. ot
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Priklady pruniku souosych rotac¢nich
teles
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Priklady pruniku souosych rotac¢nich

teles
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Prunik dvou kuzelu

Pri feSeni prunikd vSech oblych téles budeme dodrzovat v zasadé stejny
postup:
Metodou rovnobéznych fezl sestrojime dostatek bodu priniku.

UrCime body dotyku s obrysem télesa a vytahneme jednu nebo dvé
prostorove krivky i s viditelnosti.

Zadani prikladu
Sestrojte prunik dvou kuzeld, jejichz podstavy lezi v pudorysné.
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Zadani prikladu a 1. krok reseni

Nejvyssi a nékdy i nejnizsi

A . body leZi zpravidla v roving,
/ i\ ﬁj ktera je uréena osami obou
Lo \ B I,.f“f téles (pokud existuje). V tomto
gl L | 27 pfipadé rovina existuje a
__f .i \* ) w f,f’f dokonce je rovnobézna
¥ s A, K / S n?rysnou:je koI[né
) S X / k pudorysné, protoze S, =V,
AR S / : ap;=Xqo.
§ Nejvyssi bod proto najdeme
e— jako prusecik obrysu kuzell
: Vv naryse.
/ \\ Nejniz&i body jsou jisté
5"' e o) ”\/ priisediky podstav obou
i * fot © kuzeld.
._ ;;;ff”"ﬁ .
\‘m% dot .o.
* &
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Pokracovani reseni prikladu

Nyni uzijeme metodu
rovnobéznych fezll — budeme
sestrojovat fezy kuzell
rovinami, ktera jsou
rovnobezneé s obéma jejich
podstavami a oba kuzele tedy
protinaji v kruznicich.
Prusediky téchto kruznic jsou
body prunikové kfivky.

Rezy vyznadime v naryse,
sestrojime jejich padorysy —
najdeme pruseciky kruznic a
pomoci ordinal najdeme jejich
narysy.
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Konec prikladu

Abychom ziskali dostatek bodu

: /4 prunikové kfivky, opakujeme
L % A metodu rovnobéznych fezl
" At nékolikrat.
T g Snazime se o maximalni
, ; presnost, aby vysledna kfivka
byla plynula.
L | V tomto pfipadé je vidét, Ze se
/ = kfivka ani v jednom z primétu
% nebude dotykat obrysu

S — zadneého z kuzelu. MGzeme
; X el A tedy vytahnou jak puadorys, tak
\E M narys pranikové cary.
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