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PŘÍČNĚ ZATÍŽENÉ HŘEBÍKY – VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Značení tloušťek v jednostřižných a dvoustřižných spojích:

t1 je
- tloušťka na straně hlavičky v jednostřižném
spoji
- menší z tlouštěk dřeva na straně hlavičky a
vniku hrotu v dvojstřižném spoji,

t2 je
-vnik hrotu v jednostřižném spoji
-tloušťka středního prvku v dvojstřižném spoji

Dřevo se má předvrtat, když:
-hustota dřeva je větší než 500 kg/m3

-průměr d hřebíku je větší než 8 mm

Pro hřebíky čtvercového průřezu a drážkované hřebíky
se za průměr d hřebíku uvažuje rozměr strany.



PŘÍČNĚ ZATÍŽENÉ HŘEBÍKY – VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Plastický moment únosnosti:
- platí pro hřebíky z drátu s minimální pevností v tahu 600 MPa
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PŘÍČNĚ ZATÍŽENÉ HŘEBÍKY – VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Pevnost v otlačení:
- platí pro hřebíky průměru do 8 mm
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Pro hřebíky s průměrem větším než 8 mm se pevnost v otlačení
určí jako pro svorníky.



PŘÍČNĚ ZATÍŽENÉ HŘEBÍKY – VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Ve spoji ze tří prvků se mohou hřebíky překrývat
ve středním prvku pokud (t – t2) > 4.d



PŘÍČNĚ ZATÍŽENÉ HŘEBÍKY – VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Pro jednu řadu s n hřebíky rovnoběžně s vlákny, nejsou-li hřebíky střídavě kolmo
k vláknům o nejméně 1 d, se únosnost rovnoběžně s vlákny vypočte užitím
účinného počtu spojovacích prostředků nef, kde
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PŘÍČNĚ ZATÍŽENÉ HŘEBÍKY – VŠEOBECNÉ ZÁSADY

• hřebíky se mají zarážet v pravém úhlu k vláknům a do takové hloubky, aby okraje
hlaviček hřebíků lícovali s povrchem dřeva (pokud není předepsáno jinak)

• ve spoji mají být alespoň dva hřebíky

• šikmé hřebíkování se má provádět viz obrázek (není-li stanoveno jinak)

• průměr předvrtaných otvorů nemá překročit 0,8.d
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