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Délka vniku hrotu má být nejméně:
8.d – pro hladké hřebíky
6.d – pro jiné než hladké hřebíky

HŘEBÍKOVÉ SPOJE DŘEVO - DŘEVO

Hřebíky v koncových vláknech se uvažují jako neschopné přenášet příčné síly.
Výjimkou je použití u druhotných konstrukcí. Únosnost se pak snižuje na 1/3.



HŘEBÍKOVÉ SPOJE  DŘEVO - DŘEVO

Minimální rozteče a vzdálenosti od konců a okrajů:



HŘEBÍKOVÉ SPOJE  DŘEVO - DŘEVO

Minimální rozteče a vzdálenosti od konců a okrajů:

a1 rozteč hřebíků v jedné řadě rovnoběžně s vlákny
a2 rozteč řad hřebíků kolmo k vláknům
a3,c vzdálenost mezi hřebíkem a nezatíženým koncem
a3,t vzdálenost mezi hřebíkem a zatíženým koncem
a4,c vzdálenost mezi hřebíkem a nezatíženým okrajem
a4,t vzdálenost mezi hřebíkem a zatíženým okrajem

a úhel mezi silou a směrem vláken



HŘEBÍKOVÉ SPOJE  DŘEVO - DŘEVO

Minimální rozteče a vzdálenosti od konců a okrajů:



HŘEBÍKOVÉ SPOJE  DŘEVO - DŘEVO

Dřevo má být předvrtáno, pokud tloušťka dřevěných prvků je menší než:
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nejmenší tloušťka dřevěného prvku bez předvrtání

charakteristická hustota dřeva v kg/m3

průměr hřebíku v mm

Dřeva náchylná ke štípání pro které vztah platí jsou jedle (abies alba)
a jedle Douglaska (pseudotsuga menziesii).

Dřevo dřevin zvláště citlivých na štípání se má předvrtat, pokud tloušťka
dřevěných prvků je menší než:
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HŘEBÍKOVÉ SPOJE DESKA - DŘEVO
Minimální rozteče hřebíků pro spoje deska-dřevo jsou oproti roztečím pro spoje
dřevo-dřevo násobené součinitelem 0,85. Vzdálenosti od konců a okrajů se nemění.

Nejmenší vzdálenost od konců a okrajů u prvků z překližek má být:

3.d - pro nezatížený okraj (nebo konec)

(3+4.sin a).d - pro zatížený okraj nebo konec; a je úhel mezi směrem
zatížení a zatíženým okrajem



Charakteristické pevnosti v otlačení pro hřebíky s průměrem hlavičky nejméně 2d:
HŘEBÍKOVÉ SPOJE  DESKA - DŘEVO

• pro překližku:
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charakteristická hustota překližky v kg/m3

průměr hřebíku v mm

• pro tvrdou desku dle EN 622-2:
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• pro třískovou desku a OSB:
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HŘEBÍKOVÉ SPOJE OCEL - DŘEVO
Minimální rozteče hřebíků pro spoje ocel-dřevo jsou oproti roztečím pro spoje
dřevo-dřevo násobené součinitelem 0,7. Vzdálenosti od konců a okrajů se nemění.



Literatura:

• ČSN EN 1995-1-1 (73 1701)  Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí –
Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby,
Český normalizační institut, Praha, prosinec 2006

• EN 14592: ???
• EN  622-2


