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Téma:
NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH
KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 1995-1-1,
OHYB – řešený příklad

Vypracoval/a: Ing. Roman Rázl



Řešený příklad
– posouzení stropního nosníku na ohyb

Prostě podepřený nosník obdélníkového průřezu 70 x 240 mm,
o rozpětí 4,0 m je zatížen návrhovým rovnoměrným zatížením
4,5 kNm-1 (střednědobým). Nosník je z rostlého jehličnatého
dřeva třídy S10 a je zabudován ve třídě provozu 1. Nosník je po
celé délce zajištěn proti příčné a torzní nestabilitě.



Požadavky dle ČSN EN 1995-1-1:
MSÚ:

Hodnota součinitele km se uvažuje takto:
- pro obdélníkové průřezy: km = 0,7
- pro ostatní průřezy: km = 1,0

MUSÍ SE ROVNĚŽ OVĚŘIT PODMÍNKA STABILITY.

sm,y,d , sm,z,d – návrhová napětí v
ohybu k hlavním osám

fm,y,d , fm,z,d – návrhové pevnosti
v ohybu k hlavním osám
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Zatížení stropního nosníku je zadáno pouze ve směru
osy z. Uvedené požadavky se tak zjednodušují:
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Podmínka stability konstrukce:
Příčné a torzní nestabilitě (klopení) je bráněno – viz zadání.
Tlačený okraj nosníku (horní) je v celé délce zajištěn proti
vybočení (např. záklopem), torznímu natočení v podporách je
bráněno vhodným konstrukčním řešením.
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Parametry pevnosti a tuhosti:
fm,k = 24 MPa - charakteristická pevnost v ohybu
E0,05 = 7400 MPa - 5% kvantil modulu pružnosti

Návrhová pevnost v ohybu:
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mod, ×= kmod – modifikační součinitel pro
třídu vlhkosti a trvání zatížení

gM – dílčí součinitel vlastností
materiálů

Normálová napětí za ohybu:
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MPaf dm 77,14
3,1

248,0, =×=



MPadm 39,13
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Posouzení:

vyhovuje
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Závěr:

Nosník na ohyb vyhovuje.
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