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Únosnost kovových spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně:

Při určování charakteristické únosnosti se uvažuje:

• mez kluzu

• pevnost v otlačení

• pevnost na vytažení spojovacího prostředku



Únosnost kovových spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně:
Spoje dřevo-dřevo a deska-dřevo

Hodnota pro jeden střih jednoho spojovacího prostředku se pro hřebíky, sponky,
svorníky, kolíky a vruty uvažuje jako nejmenší hodnota z následujících vztahů.
- pro spojovací prostředky jednostřižně namáhané
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Únosnost kovových spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně:
Spoje dřevo-dřevo a deska-dřevo

- pro spojovací prostředky dvoustřižně namáhané
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Únosnost kovových spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně:
Spoje dřevo-dřevo a deska-dřevo
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charakteristická únosnost jednoho střihu jednoho spojovacího prostředku

tloušťka dřeva nebo desky nebo hloubka vniku
charakteristická pevnost v otlačení v dřevěném prvku i
průměr spojovacího prostředku
charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostředku
poměr mezi pevnostmi v otlačení prvku
charakteristická osová únosnost na vytažení spojovacího prostředku



Únosnost kovových spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně:
Spoje dřevo-dřevo a deska-dřevo

První člen ve vztazích (a) až (k) je únosnost podle Johansonovi teorie.
Druhý člen Fax,Rk/4 je příspěvek od účinku sepnutí.
Účinek sepnutí se omezuje na procenta z Johansonovi části takto:

• Hřebíky kruhového průřezu 15%
• Hřebíky čtvercového průřezu a drážkované 25%
• Ostatní hřebíky 50%
• Vruty 100%
• Svorníky 25%
• Kolíky 0%

Jestliže Fax,Rk/4 není známa, uvažuje se rovna nule.



Únosnost kovových spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně:
Spoje ocel-dřevo

Únosnost je závislá na tloušťce ocelových desek.

• tenké desky – tloušťka menší nebo rovna 0,5.d
• tlusté desky – tloušťka větší nebo rovna d; tolerance rozměru díry menší než 0,1.d
• mezi tlustou a tenkou deskou lze únosnost spojů lineárně interpolovat

Musí se posoudit pevnost ocelové desky.



Únosnost kovových spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně:
Spoje ocel-dřevo

Hodnota pro jeden střih jednoho spojovacího prostředku se pro hřebíky, svorníky,
kolíky a vruty uvažuje jako nejmenší hodnota z následujících vztahů.

- Pro tenkou ocelovou desku jednostřižně namáhanou
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- Pro tlustou ocelovou desku jednostřižně namáhanou
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Únosnost kovových spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně:
Spoje ocel-dřevo

- Pro ocelovou desku libovolné tloušťky jako střední prvek dvojstřižného spoje
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- Pro tenké ocelové desky jako vnější prvky dvojstřižných spojů

ï
ï
ï
ï

î

ï
ï
ï
ï

í

ì

+××

+
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-

××

×
+××

××

=

4
3,2

4
1

4
2

,
,1,,

,
2

1,1,

,
1,

1,

,

Rkax
khRky

Rkax

kh

Rky
kh

kh

Rkv

F
dfM

F
tdf

M
dtf

dtf

F

(f)

(g)

(j)

(k)

(h)



Únosnost kovových spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně:
Spoje ocel-dřevo
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- Pro tlusté ocelové desky jako vnější prvky dvojstřižných spojů
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charakteristická únosnost jednoho střihu jednoho spojovacího prostředku

charakteristická pevnost v otlačení ve dřevěném prvku
menší tloušťka krajního dřevěného prvku nebo hloubka vniku
tloušťka středního dřevěného prvku
průměr spojovacího prostředku
charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostředku
charakteristická osová únosnost na vytažení spojovacího prostředku



Únosnost kovových spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně:
Spoje ocel-dřevo

Způsoby porušení:

Účinky sepnutí spoje Fax,Rk – shodné jako pro spoje dřevo-dřevo.
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